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BUDYNEK NA DZIALCE

NR 373 OBR 207
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KONTUR ISTNIEJACEGO

- posadzka - wykonczenie

- wylewka betonowa - 6 cm
- styropian - 15 cm

- izolacja pozioma

- chudy beton

- podsypka pospotka od poziomu

min 30 ponize j istniejacego
poziomu terenu

BUDYNKU

BUDYNEK NA DZIALCE

NR 357 OBR

|

2000

- Pokrycie
blacha ptaska
- deskowanie petne
- wiatrolizolacja - folia
- wetha mineralna 15 cm
- taty i wetha min. 15cm
- paroizolacja - folia
- ptyty PGK

207

H

- tynk zewnetrzny
- ytong 40
- tynk wewnetrzny

- posadzka

- wylewka betonowa - 5cm
- styropian - 5cm

- strop zelbetowy

I

- tynk zewnetrzny
- gazobeton 24cm
- styropian minimum 20cm
- tynk wewnetrzny
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I SCIAI#A ISTNIEJACA BEZ ZMIAN

BUDYNEK NA DZIALCE

NR 370 OBR 207

PROJEKT ARCHTEKTONICZNO
- BUDOWLANY

Rodzaj
opracowania

Branza

1:50

Skala

BUDYNEK
USLUGOWY

Rodzaj obiektu

Il
2012

Tytutrys.

PRZEKROJ G - G

ARCHITEKTURA

dz. 382, 392 obr. 207
ul. S. Czarnieckiego 13
37-700 Przemysl|
Adres budowy

A15

Nr. rys.

P. Jozef Groch
ul. Kraszewskiego 10/19
37-700 Przemysl
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Autor:
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